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Special
음악 듣기 좋은 계절, 진공관 앰프들을 만나다

Master Sound 
300B P.S.E. Evo
글 | 장현태

수입원 태인기기 (02)971-8241
가격 980만원 사용 진공관 300B×4, ECC82×2, 6SN7×2  실효 출력 24W  

주파수 대역 8Hz-40kHz  입력 임피던스 50KΩ 출력 임피던스 4-8Ω
크기(WHD) 45×27×43cm   무게 34kg
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마스터사운드의제품들은외관만을보면언뜻전통이탈리

아 제품의 이미지로 느껴지지는 않는다. 기존 이탈리아 제품

보다남성적인느낌이강한탓인데, 또그반대로화려하게쌓

아올린진공관보호가이드판이마치건축물을보는듯층층

이쌓아올려져있어색다른이미지를선사하기도한다. 이런

이미지는마스터사운드의디자인아이덴티티로, 전라인업이

같은콘셉트의디자인을강조한다. 개인적으로도이런디자인

이이제는많이익숙해졌다.  

동사제품들의공통적인특징은분명하다. 우선고전적인진

공관사운드보다는현대적인사운드로승화시켰다는것. 또한

자체트랜스포머개발을바탕으로진공관앰프의한계로생각

했던 대역 재생 폭을 트랜스포머에서 극복하고 있다는 것이

다. 이런 장점들 때문에 동사는 싱글엔디드 방식만을 고집하

고있기도하다. 이는최근고음질음원의보급을통해광대역

재생과현대적인사운드를요구하는트렌드에걸맞은성과라

고도할수있다. 

300B P.S.E. Evo 역시마스터사운드의전형적인디자인콘

셉트를적용한제품이다. 동사가추구하는설계기법이충실히

반영된 인티앰프라 할 수 있으며, 가장 인기 있는 출력관인

300B를사용하였다는점이가장주목을끈다. 이앰프가갖는

의미중가장큰것은3극관300B 출력관을파라싱글로사용하

고있다는점이다. 채널당2개씩300B 출력관이사용되어있어

언뜻보기엔푸시풀방식으로착각할수도있지만, 실제이제

품은채널당300B 출력관을병렬로2개연결한파라싱글방식

으로, 무엇보다 싱글엔디드의 사운드를 고스란히 유지하면서

출력을2배로증폭시킬수있다는점이가장큰매력이다. 덕분

에여유있는300B의사운드를만날수있는것이다. 

기본적으로탑재된출력관은일렉트로하모닉스의 EH300B

이다. 회로 구성은 프리부에 쌍3극관인 ECC82를 사용하고,

300B 출력관의드라이브용으로많이사용되는MT형드라이브

진공관으로쌍3극관인6SN7을채널당1개씩사용하고있다. 

300B 싱글의사운드를극대화시키기위한방법으로네거티

브피드백을사용하고있지않다. 이는동사가추구하는싱글

엔디드와논피드백회로에상응하는데, 왜곡없는최상의음

질과최적의진공관사운드를이끌어내고자하는이들의설계

이념이자일종의굳은신념인것이다. 

푸시풀과달리싱글엔디드타입의진공관앰프는출력트랜

스의성능이제품성능을좌우한다고할만큼비중이높다고할

수있다. 자사의뛰어난출력트랜스성능에힘입어, 재생주파

수영역은8Hz에서40kHz까지로넓은대역재생이가능하다. 

사운드의특징은현대적인사운드로무장된300B 사운드로

완성되어있다는것이다. 스피커의능률이 88dB 이상으로어

느정도만뒷받침되어준다면출력에대한아쉬움은크게없을

것이다. 그리고300B 싱글의사운드질감을큰출력으로만끽

할 수 있어 만족도가 더 높았다. 우리가 알고 있는 고전적인

WE300B를 채용한 91B 사운드와는 달리 현대적인 300B 사

운드로완성되어있었다. 물론 300B의장점인피아노와여성

보컬의고역에대한매력은잊지않았고, 여기에더여유있는

출력을통해대편성을포함한다양한장르의재생능력까지겸

비한것은주목할만하다. 스피커선택의폭을넓힐수있기때

문에, 300B를채용한앰프를기다려왔다면, 어렵지않게접근

가능한인티앰프로추천할수있다.
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한층더완벽해진 300B 사운드를만나다
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